
LED数码显示PAR灯使用说明

1． 图解部分：
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                           A．功能键

                        B．加键
                        C．减键
                        D．确认键

                        E．LED显示窗

A    B    C   D

操作说明：按功能键A会循环出八种不同的功能效果，数码管前两位数字代表当前所处的功能（参照功能表）。后两位数字代表该种功能所处的.地址码.或速度、的参数。按B或C键即可修改其参数值。按D键确认即可。
2. LED显示窗功能对照表，（所有的功能按选定后再按D键确认即可）
	序号
	显示
	功能说明

	1
	A001
	10通道地址码，（001—512）
B、C键加减地址码数值

	2
	D001
	38通道地址码，（001—512）

B、C键加减地址码数值

	3
	CC00
	七彩跳变，    （01—99）
B、C键修改跳变速度

	4
	CP00
	七彩渐变，（01—99）

B、C键修改渐变速度

	5
	DE00
	七彩脉变， （01—99）

B、C键修改脉变速度

	6
	FF00
	跑动变化， （01—99）

B、C键修改跑动速度

	7
	BEB1
	七彩声控跑动变化__1



	8
	BEB2
	七彩声控跑动变化__2




LED后台显示窗功能对照表（在A001模式下长按第一个功能键A便可进入后台功能）按D确认键可退出
	序号
	显示
	功能说明

	1
	R    1…4
	红色颜色纠错，按B、C键加减直到亮红色

	2
	G    1…4
	绿色颜色纠错，按B、C键加减直到亮绿色

	3
	B    1…4
	蓝色颜色纠错，按B、C键加减直到亮蓝色

	4
	O    1…4
	白色颜色纠错，按B、C键加减直到亮白色

	5
	R200    （020—255）
	红色电流调节，按B、C键加减可调整电流大小

	6
	G200    （020—255）
	绿色电流调节，按B、C键加减可调整电流大小

	7
	B200    （020—255）
	蓝色电流调节，按B、C键加减可调整电流大小

	8
	O200    （020—255）
	白色电流调节，按B、C键加减可调整电流大小

	9
	t  o …t  f
	电机正反转，按B、C键加减可调（默认值是t  o）


3．DMX512    10通道说明
	序号
	功能
	说明

	第1通道
	电机
	电机位置

	第2通道
	电机
	电机速度

	第3通道
	总调光
	R、G、B、W总调光，线性调光，由暗到亮

	第4通道
	总频闪
	R、G、B、W总频闪，由慢到快

	第5通道
	功能选择
	0--20：DMX  10通道控制；21--70：跳变；71--120：渐变；121--170：脉变；171--220：跑动；221--240：声控1；241--255：声控2

	第6通道
	功能速度
	功能速度，由慢到快

	第7通道
	R调光
	R调光，线性调光，由暗到亮

	第8通道
	G调光
	G调光，线性调光，由暗到亮

	第9通道
	B调光
	B调光，线性调光，由暗到亮

	第10通道
	W调光
	W调光，线性调光，由暗到亮

	
	
	


4．DMX512    38通道说明

	序号
	功能
	说明

	第1通道
	电机
	电机位置

	第2通道
	电机
	电机速度

	第3通道
	总调光
	R、G、B、W总调光，线性调光，由暗到亮

	第4通道
	总频闪
	R、G、B、W总频闪，由慢到快

	第5通道
	功能选择
	0--20：DMX  38通道控制；21--70：跳变；71--120：渐变；121--170：脉变；171--220：跑动；221--240：声控1；241--255：声控2

	第6通道
	功能速度
	功能速度，由慢到快

	第7通道
	R1调光
	R1调光，线性调光，由暗到亮

	第8通道
	G1调光
	G1调光，线性调光，由暗到亮

	第9通道
	B1调光
	B1调光，线性调光，由暗到亮

	第10通道
	W1调光
	W1调光，线性调光，由暗到亮

	第11通道
	R2调光
	R2调光，线性调光，由暗到亮

	第12通道
	G2调光
	G2调光，线性调光，由暗到亮

	第13通道
	B2调光
	B2调光，线性调光，由暗到亮

	第14通道
	W2调光
	W2调光，线性调光，由暗到亮

	第15通道
	R3调光
	R3调光，线性调光，由暗到亮

	第16通道
	G3调光
	G3调光，线性调光，由暗到亮

	第17通道
	B3调光
	B3调光，线性调光，由暗到亮

	第18通道
	W3调光
	W3调光，线性调光，由暗到亮

	第19通道
	R4调光
	R4调光，线性调光，由暗到亮

	第20通道
	G4调光
	G4调光，线性调光，由暗到亮

	第21通道
	B4调光
	B4调光，线性调光，由暗到亮

	第22通道
	W4调光
	W4调光，线性调光，由暗到亮

	第23通道
	R5调光
	R5调光，线性调光，由暗到亮

	第24通道
	G5调光
	G5调光，线性调光，由暗到亮

	第25通道
	B5调光
	B5调光，线性调光，由暗到亮

	第26通道
	W5调光
	W5调光，线性调光，由暗到亮

	第27通道
	R6调光
	R6调光，线性调光，由暗到亮

	第28通道
	G6调光
	G6调光，线性调光，由暗到亮

	第29通道
	B6调光
	B6调光，线性调光，由暗到亮

	第30通道
	W6调光
	W6调光，线性调光，由暗到亮

	第31通道
	R7调光
	R7调光，线性调光，由暗到亮

	第32通道
	G7调光
	G7调光，线性调光，由暗到亮

	第33通道
	B7调光
	B7调光，线性调光，由暗到亮

	第34通道
	W7调光
	W7调光，线性调光，由暗到亮

	第35通道
	R8调光
	R8调光，线性调光，由暗到亮

	第36通道
	G8调光
	G8调光，线性调光，由暗到亮

	第37通道
	B8调光
	B8调光，线性调光，由暗到亮

	第38通道
	W8调光
	W8调光，线性调光，由暗到亮



